威士达(VESDA)空气采样系统在发电厂消防报警系统的解决方案
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　　持续稳定地发电和供电对社会各方面的正常运转是至关重要的。无论是工业、商业还是民用，都依赖持续、稳定的电力供应，决不能让电力供应因火灾的威胁而受到影响。

　　高昂而惨痛的代价

　　发电厂一旦发生火灾，将会：

　　●导致设备和厂房严重损毁；

　　●中断数以百万记的商务人员和普通居民赖以工作和生活的电力供应；

　　●对自己的员工和周边的其他人员的健康和生活产生潜在的不良影响；

　　●对设备产生长期的隐性损害。

　　火灾风险与面临的挑战

　　●原煤仓的环境乌烟瘴气，烟雾探测极其困难，传统探测器会很快被烟尘污染，导致灵敏度下降并频繁发生误报。

　　●发电机大厅以及核电的乏燃料大厅均为大型开放式空间，烟雾会发生分层现象，无法到达安装在天花板处的探测器。

　　●有些电力设施地处偏远地区，只有很少的工作人员。一旦发生火灾，就要花费更长的时间才能控制住火势。

　　●源于电气设备或机械系统内部的烟雾是难以被探测到的，而这些烟雾会对设备造成严重的损害。

　　●电力设施内还存放有大量的燃料和易燃品，这就意味着，如果没有及时发现火情，它将会在很短的时间内迅速地发展和蔓延。

　　如何才能克服困难、降低风险？

　　应该采用性能化设计的方法以获得最佳的防火解决方案。而空气采样式烟雾探测报警系统(ASD)具有独特而优越的性能，采样孔位置灵活多变，可设置多级预警，灵敏度范围极宽，是性能化设计的重要组成部分。

　　为什么要使用威士达(VESDA)系统？

　　威士达(VESDA)探测器能够为用户赢得宝贵的时间，对火灾威胁做出及时的响应，最大限度地减少损失，避免业务中断。

　　威士达(VESDA)空气采样探测系统的优越性主要包括：

　　1、在恶劣的和有毒的环境中能够发挥卓越的性能。

　　2、威士达(VESDA)采用了洁净空气吹洗光学表面的专利技术，

　　3、可以提供有效的保护屏障，使探测腔不被烟尘污染。

　　4、可以将采样孔布置在烟雾运动的路径上，同时将探测器安装在易于接近的位置，方便进行维护。

　　5、可提供多级预警，例如，利用极早期报警通知工作人员排查隐患，利用后续报警启动疏散和灭火程序，并自动通知消防部门。

　　6、对于无人职守的场所，可对探测器进行远程监控和设置。

　　7、可以将采样点布置在关键性设备的内部或临近位置，从而对火灾隐患提供极早期的探测报警。

　　8、威士达(VESDA)的灵敏度范围极宽，可以确保在电气故障引发火灾的极早期发出报警信号。
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